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DÌROVÁNÍ

Elektrický vypínaè (ON/OFF). Po zapnutí vypínaèe poèkejte, dokud se neozve
cvaknutí, teprve pak mù�ete se strojem pracovat. Tlaèítko pro reset stroje.
Pokud by stroj potøeboval provést reset (tj. uvést do výchozího stavu), vyèkej-
te, prosím, 1 minutu, ne� stisknete resetovací tlaèítko.

Èerný knoflík na pravé stranì stroje slou�í k nastavení tzv. hloubky okraje, tj.
vzdálenosti perforace od okraje stránky.

Vyrovnané stránky vlo�te do stroje. (Pro správnou polohu papíru vyu�ijte
postranního vedení).
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Se�lápnutím pedálu spus�te dìrovací mechanizmus.

Pravidelnì vyprazdòujte zásobník konfet.

nesprávnì nastavitelný okraj
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Za kovové trny vlo�te vázací høbet otevøenou stranou nahoru.

Zatáhnìte za páku, aby se krou�ky otevøely.

Dr�te papír vertikálnì, pøední stranou k sobì a vlo�te jej do otevøených krou�kù.

Otoèením doprava knoflík povolte, zatáhnìte za páku, aby do�lo k po�adovanému ote-
vøení a knoflík opìt dotáhnìte proti smìru

Pøi opakované vazbì stejných dokumentù lze pomocí èerného knoflíku na levé stranì
mechanizmus seøídit tak, aby se zastavoval v�dy ve stejné poloze.

Papír skloòte do vodorovné polohy a zdvihnìte páku do polohy svislé.

Svázaný dokument vyndejte vertikálnì.
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